
ccm.ch  |  connectcom.de

CCM Netzverteiler NVt 80 AL- GPON

CCM Produktneuheit

CCM Netzverteiler NVt 80 AL- GPON

Features & Vorteile

Mit dem GPON NVt von 
Connect Com ist es möglich, 
die GPON Technik in NVts 
auszulagern. Durch den Einsatz 
von Splittern verringert man 
den Installationsaufwand 
und erhöht die Anzahl der 
Teilnehmeranschlüsse. Somit 
schafft man die Möglichkeit 
Breitbandnetze noch schneller 
und effizienter aufbauen zu 
können. Dadurch reduziert sich der 
Wartungsaufwand beim Betrieb 
des GPON-Netzwerkes.

Technische Daten
Material Aluminium,Edelstahl,Stahl
Farbe RAL 7035
Abmessungen ca. H 1450 mm x B 750 mm x T 310 mm
passender Erdsockel Art. Nr. 953123

Bestellübersicht 
Art. Nr.

CCM Netzverteiler NVt 80 AL- GPON
Gehäuse bestehend aus:
19“ Rückwand 
Patchkabelmanagement
Kabelabfangplatte
Patchkabelmanagement
Kabelabfangplatte
Patchkabelmanagement 954620 
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• kompakte Bauweise
• Auslagerung der GPON-Technik in einen NVt
• Splitter bis zu 1:128 in Splitterhalterung, 

SLITE Splitterpanel  oder in der CARO 
Splitterkassette

• übersichtliche und gut handhabbare 
Anordnung der Komponenten

• Unterbringung in Standard 80 NVt-Gehäuse

• kundenspezifisch anpassbar/modular
• Spleiß- und/oder Patchmöglichkeit umsetzbar
• 19”-Bauweise / ETSI optional
• bis zu 19 HE nutzbar
• SLITE Slim kompatibel
• 19”-/ETSI-Technik front-/rückseitig 
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